
             

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 
 

1. Η προσφερόμενη συσκευή να είναι αποστειρωμένη και απηλλαγμένη πυρετογόνων. 
2. Να διαθέτει ενιαίο διπλό θάλαμο από πλαστική ύλη, μη τοξική PVC Free. 

Το πάνω τμήμα του θαλάμου να διαθέτει ανεστραμμένο φίλτρο διήθησης, μεγάλης επιφάνειας 

11cm2  ώστε να μην φράσει  εύκολα από πήγματα. 
Το κάτω τμήμα του θαλάμου να είναι για τη σταγονομέτρηση του διηθημένου αίματος. Η 

συσκευή να φέρει ηθμό από πλέγμα  NYLON για ιατρική χρήση (MEDICAL GRADE) 
ομοιόμορφου πυκνής ύφανσης 200 μm mesh και μεγάλης διηθητικής επιφάνειας με τέτοιον 

τρόπο, ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη ροή του αίματος ή μετάγγιση περισσότερων μονάδων 
αίματος, συγχρόνως δε να εξασφαλίζεται η κατακράτηση μικρότερων πηγμάτων αίματος. 

3.Ο κώνος της συσκευής να είναι μήκους 3 εκατοστών. Να μην είναι πολύ αιχμηρό, ώστε να 

μην τραυματίζει τον ασκό αίματος . Να μη διαθέτει αεραγωγό. 
4.Ο σωλήνας της συσκευής να είναι 200 εκατοστά, εύκαμπτος  με εσωτερική διατομή 3 mm 

ισοπαχής, και να καταλήγει σε FLASHBALL LATEX FREE και LUER LOCK. 
5.Να διαθέτει κλείστρο ροής, τύπου ALDBERG για σταγονομέτρηση ακριβείας, με σταθερή  

ροή καθ’όλο το χρόνο της μετάγγισης  και μεγάλο roller για να μη φεύγει πάνω από το 

κλείστρο. Το roller να διαθέτει διακόπτη ροής  ON /OFF.  
6.Η συσκευή να είναι ατομικά συσκευασμένη σε PEAL PACK ( μια πλευρά χαρτί η άλλη 

επιφάνεια πλαστικό). 
7. Η συσκευασία να διαθέτει οδηγίες χρήσεως σε σχηματική παράσταση ένδειξη 

αποστείρωσης , τρόπο, ημερομηνία λήξης παρτίδα  Lot. 
8. Η συσκευή να είναι  επιμελώς συσκευασμένη ώστε να μην δημιουργεί τσακίσεις στον 

σωλήνα. 

9. Το εργοστάσιο κατασκευής να είναι πιστοποιημένο με  ISO 9001. 
 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΟΥ 

1. Ο σωλήνας της συσκευής, αποτελείται από  μη  τοξικό ανθεκτικό υλικό, το οποίο δεν 

παραμορφώνεται. 
2. Το διατρητικό ρύγχος είναι από ενισχυμένο αδρανές υλικό και δεν παραμορφώνεται κατά  

την διάτρηση του περιέκτη. 
3. Φίλτρο βακτηριοπροστατευτικό με βαλβίδα μονής κατεύθυνσης  για τον εμπλουτισμό του 

υγρού του περιέκτη.(100-150ml) 

4. Ογκομετρικός κύλινδρος (περιέκτης ) χωρητικότητας 150 ml και 100 ml διαφανές PVC 
ελεύθερος πυρετογόνων ουσιών. 

 Στο άνω άκρο του κυλίνδρου υπάρχει ενσωματωμένος αεραγωγός με φίλτρο 
για την κατακράτηση αιωρούμενων μικροοργανισμών. 

 Είναι αριθμημένος ανά 10ml με ενδιάμεσα μιλιμετρική διαίρεση για 
μεγαλύτερη ακρίβεια ως προς την χορήγηση των υγρών. 

 Στο κάτω άκρο του κυλίνδρου υπάρχει ειδική βαλβίδα από ελαστικό 

(διάφραγμα ) η οποία κλείνει αυτόματα όταν τελειώνει το υγρό 
προστατεύοντας από την είσοδο αέρα στη φλέβα και την συσκευή από 

απορύθμιση. 
5.Σταγονομετρικό θάλαμο μέσα στον οποίο βρίσκεται ο μικροσταγονομετρητής , 

για τη ρύθμιση της ροής.Στο κάτω μέρος του σταγονομετρικού θαλάμου, υπάρχει 

φίλτρο για την κατακράτηση μικροοργανισμών. 
6.Φέρει σφιγκτήρα ασφαλείας . 

7. Φέρει ρυθμιστή ροής σταγόνων με τροχό. 
8.Πλάγια  οδό με ειδικό πώμα πριν το άκρο της συσκευής για ταυτόχρονη 

χορήγηση υγρών ή ενέσιμων. 
9. Το άκρο του σωλήνα καταλήγει σε αρσενικό συνδετικό με σύστημα ασφαλείας 

Luer Lock,το οποίο κλείνει με αποσπώμενο πώμα ασφαλείας. 

10. Τέλος η συσκευή θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα διεθνή 
στάνταρ αποστείρωσης – συντήρησης.(να φέρει οδηγίες στα  ελληνικά). 

 
 

 



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ 

Να είναι αποστειρωμένες, ελεύθερες πυρετογόνων ουσιών, ατοξικές και να αποτελούν πλήρες 
σύστημα χορήγησης υγρών διαλυμάτων. 

Να αποτελείται από: 
Ρυθμιστή ροής . 

Θάλαμο μικροσταγόνων. 

Φίλτρο στη βάση του θαλάμου. 
Ο ρυθμιστής ροής να διακρίνεται για την απόλυτη ακρίβεια και την εύκολη χρήση του. 

Ο θάλαμος μικροσταγόνων, στη βάση του οποίου πρέπει να υπάρχει αδιάβροχο 
μικροβιοκρατές φίλτρο, πρέπει να φέρει ειδική διάταξη για παροχή μικροσταγόνων. 

Το χαρακτηριστικό δε πρέπει να είναι ότι το μέγεθος των μικροσταγόνων είναι τέτοιο ώστε να 
επιτυγχάνεται 1ml = 60 μικροσταγόνες. 

Στο επάνω μέρος πρέπει να υπάρχει αεραγωγός με αδιάβροχο μικροβιοκρατές φίλτρο. 

Η συσκευή πρέπει να φέρει πλάγια διακλάδωση με ειδικό latex για πρόσθετη χορήγηση 
φαρμάκων. 

Επί του σωλήνα και πάνω από την πλάγια διακλάδωση να υπάρχει ειδικό κλείστρο που 
επιτρέπει τη διακοπή της χορήγησης χωρίς να χρειάζεται επαναρύθμιση ο ρυθμιστής ροής. 

Στο άκρο του σωλήνα να φέρει σύστημα σύνδεσης luer lock με ειδική διάταξη ώστε να 

εξασφαλίζεται ανεξάρτητη κίνηση που να αποτρέπει τη μεταφορά οποιασδήποτε κίνησης ή 
περιστροφής του συστήματος στη φλέβα του ασθενούς. 

Η παροχή ροής να είναι 5 έως 250ml/h. 
Η διάμετρος του αγωγού να είναι 3Χ4,1min. 

To ολικό μήκος να είναι 210cm. 
Η παροχή αέρος φίλτρου να είναι 1ΜΜ. 

Επίσης πρέπει να είναι αποστειρωμένο με Ε.Ο. 

Να φέρουν τη σήμανση CE με τον αριθμό αναγνώρισης. 
 

 



 



 



 



 



 



 


