
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ


Να είναι πλήρως  αυτοματοποιημένος ανοσοαιματολογικός αναλυτής για την τυποποίηση ομάδων αίματος, Rh με D weak, φαινότυπους, antibody screening, Direct Coombs καθώς και διασταύρωσης, χωρίς τη χρήση φυγοκέντρησης.
Το  μηχάνημα να είναι νέας γενιάς που να έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί ανάγκες Υπηρεσιών Αιμοδοσίας. 
Να  λειτουργεί με τη μέθοδο στερεάς φάσης σε μικροπλάκα, δίχως αναγκαιότητα φυγοκέντρησης. Να παρουσιάζει ένα ευκρινέστατο και αδιαμφισβήτητα αξιόπιστο αποτέλεσμα.
Οι αντιοροί και οι ανοσοσφαιρίνες που χρειάζονται για την λειτουργία του, να είναι έτοιμα προς χρήση  και να είναι προφορτωμένα πάνω στις μικροπλάκες (pre-coated), προς αποφυγή επιμολύνσεων που οδηγούν σε εσφαλμένα αποτελέσματα.
Ο αναλυτής να παρέχει υψηλή ημερήσια αυτονομία με δυνατότητα αρχικής φόρτωσης 160 δειγμάτων και 32 μικροπλακών  περίπου. Να υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα συνεχούς εισαγωγής δειγμάτων αίματος εν ώρα λειτουργίας.
Τα αντιδραστήρια τα οποία χρειάζονται για την λειτουργία του να είναι έτοιμα προς χρήση  και να έχουν επικολλημένες ετικέτες γραμμικού κώδικα (bar code) τόσο στις μικροπλάκες όσο και στα σωληνάρια. 
Η λειτουργία του μηχανήματος να υποστηρίζεται από ρομποτική τεχνολογία για τη μετακίνηση των δειγμάτων, των μικροπλακών και των  δειγματοληπτών, παρέχοντας έτσι υψηλή ασφάλεια.
Να έχει τη δυνατότητα  επιλεκτικής ανάλυσης δειγμάτων με διαφορετικούς συνδυασμούς παραμέτρων (random access).
Η παραγωγικότητά του να είναι μεγαλύτερη από πενήντα  (50) δείγματα διαφορετικών συνδυασμών παραμέτρων ανά ώρα.
Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας για τον έλεγχο στάθμης των υγρών, αποβλήτων, σύστημα ανίχνευσης πηγμάτων, άνοιγμα θύρας και σύστημα ανίχνευσης γραμμικού κώδικα (bar code).
Το λειτουργικό του σύστημα να στηρίζεται στο ειδικό Software, να είναι φιλικό προς το χρήστη και να  υποστηρίζεται από οθόνη αφής με εικονίδια που καθοδηγούν το χρήστη. 
Να υποστηρίζεται ακόμα από πρόγραμμα WINDOWS XP, εκτυπωτή και να φέρει επίσης Bi-directional interface για τη μεταφορά δεδομένων, ενώ να έχει υψηλή συγκρισιμότητα και ανιχνευσιμότητα τόσο στα αντιδραστήρια όσο και στα δείγματα. 
Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας αποτελεσμάτων και αντιδραστηρίων, όπως και ποιοτικό έλεγχο αντιδραστηρίων.
Να διαθέτει ενσωματωμένο επωαστήρα μικροπλακών για επώαση στους 37ο C ή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ανάλογα την παράμετρο τυποποίησης σε προκαθορισμένους χρόνους.
Η ανάγνωση των αποτελεσμάτων να γίνεται μέσω ενσωματωμένης CCD κάμερας με υψηλή ανάλυση εικόνας παρέχοντας έτσι υψηλή ασφάλεια στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων.  Να είναι τελευταίας τεχνολογίας και να αποτελεί σύστημα υψηλής ευκρίνειας.
Να διαθέτει  4 ή 8  βελόνες δειγματοληψίας.
Να λειτουργεί με ηλεκτρική ισχύ 1700 VA και χαμηλά επίπεδα θορύβου < 75 dbA στο 1 μέτρο.
Να είναι πιστοποιημένο με IVDD 98/79 EC και CE MARK.
Να είναι εύκολη και γρήγορη η συντήρηση του.




























O αυτόματος αναλυτής να δύναται να εκτελέσει τα κάτωθι είδη εξετάσεων:

Anti-A
Anti-B
Anti-AB
Anti-A1
Anti-D (με δύο κλώνους)
Anti-C
Anti-c
Anti-E
Anti-e
Anti-Kell
Ανάστροφη ομάδα με δύο κύτταρα (Α1Β) ή με τέσσερα κύτταρα (Α1Α2Β0)
Antibody screening με πάνελ τριών ερυθροκυττάρων.
Κάθε μικροπλάκα να διαθέτει θέση αρνητικού μάρτυρα.
D weak
Direct Coombs 
Διασταύρωση
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