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Αθήνα, 26.11.2015 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μ.ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ DAKO 
ΔΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 
 
ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ - AS480 Autostainer Link 48 
 
1. Να είναι αυτόματο σύστημα ανοσοϊστοχημείας εν σειρά ή εν παραλλήλω, με σύστημα γραμμικού 

κώδικα, κατάλληλο για τομές παραφίνης, κρυοστάτη και κυτταρολογικά επιχρίσματα. Να δέχεται 

όλων των ειδών τα αντισώματα από οποιαδήποτε εταιρία.  

2. Να δίνεται η δυνατότητα χρώσης 48 πλακιδίων ταυτόχρονα εντός 3 ωρών σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος (18 - 26 °C). Να γίνεται τοποθέτηση των πλακιδίων σε οποιεσδήποτε θέσεις του 

μηχανήματος (Random Access).  

3. Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 38  διαφορετικών αντισωμάτων με χωρητικότητα αντιδραστηρίου 

από 5 ml έως 50 ml ανά φιαλίδιο, ανάλογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου. 

4. Να διαθέτει ειδικό σύστημα διοχέτευσης αντιδραστηρίου μέσω ρύγχους κατασκευασμένο από ατσάλι 

επικαλυμμένο με Teflon. Το ρύγχος να πλένεται κατάλληλα μετά από κάθε στάδιο. Να διαθέτει ειδικό 

αισθητήρα, ο οποίος να προειδοποιεί τον χρήστη, αν στο κάθε φιαλίδιο υπάρχει η κατάλληλη 

ποσότητα αντιδραστηρίου που απαιτείται.  

5. Κάθε πλακίδιο, να μπορεί να προγραμματιστεί μέσω του λογισμικού, να εκτελεί τελείως ξεχωριστό 

πρωτόκολλο (τεχνική) από τα αλλά πλακίδια, με τους δικούς του χρόνους επώασης. Ο χρόνος 

επώασης πρωτοταγών αντισωμάτων να είναι από 1 έως 540 λεπτά.  

6. Να διαθέτει λογισμικό υψηλών προδιαγραφών που γνωρίζει τις ακριβείς ποσότητες των 

αντιδραστηρίων, τις ημερομηνίες λήξης και τον αριθμό παραγωγής (Lot number). Αποθήκευση όλων 

των δεδομένων που αφορούν τα περιστατικά που έχουν διενεργήσει τη διαδικασία.  

7. Να δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να αποθηκεύει και να εκτυπώνει τις βέλτιστες συνθήκες 

αποπαραφίνωσης, ενυδάτωσης & απελευθέρωσης αντιγονικότητας που έχει ορίσει το εργαστήριο, 

καθώς και όλες τις συνθήκες της κύριας ανοσοιστοχημειας.  

8. Το μηχάνημα να συνοδεύεται ή να είναι ενσωματωμένη από ειδική συσκευή για την προετοιμασία 

των πλακιδίων χωρητικότητας 48 πλακιδίων, με δυνατότητα ανά 24 πλακίδια να χρησιμοποιείται 

διαφορετικό υγρό αποκάλυψης αντιγονικότητας, με διαφορετικό PH ( PH 6, 9 ή 10 ) και εύρος 

θερμοκρασίας 30 – 100ο C με συνεχή έλεγχο μέσω λογισμικού σε όλη την διάρκεια λειτουργίας. 

- α. Να έχει ειδικό πρόγραμμα καθυστέρησης έναρξης της διαδικασίας αποπαραφίνωσης ή και της 

κύριας ανοσοϊστοχημείας. Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα επιλογής παράλληλης λειτουργίας   για 

την βέλτιστη απόδοση σε αριθμό πλακιδίων την ημέρα. 
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- β. Έλεγχος και προειδοποίηση χαμηλής στάθμης των υγρών. 

9. Η διαδικασία αποπαραφίνωσης, ενυδάτωσης & απελευθέρωσης αντιγονικότητας των πλακιδίων 

ιστολογικών τομών να γίνεται ταυτόχρονα ή εν παραλλήλω για εξοικονόμηση χρόνου. 

10. Να δίνεται η δυνατότητα Παράλληλης Επεξεργασίας (parallel processing) για ταχύτερη και 

αποτελεσματικότερη λειτουργία για χρήστες με μεγάλο όγκο πλακιδίων χάρις στην χρήση της 

συσκευής ταυτόχρονης αποπαραφίνωσης, ενυδάτωσης και απελευθέρωσης αντιγονικότητας 

ιστολογικών τομών για ανοσοϊστοχημεία. 

11. Να διαθέτει σαρωτή χειρός τρισδιάστατων γραμμικών κωδικών (hand held barcode scanner) για την 

αναγνώριση πληροφοριών αντιδραστηρίων και πλακιδίων. 

12. Να δίνεται η δυνατότητα χρήσης πρωτοταγών αντισωμάτων καθώς και των ανιχνευτικών 

αντισωμάτων (detection systems) από οποιονδήποτε οίκο. 

13. Μετά το πέρας της διαδικασίας το μηχάνημα να συνεχίζει να ενυδατώνει τα πλακίδια για όσο 

διάστημα χρειαστεί, μέχρις ότου ο χρήστης να απομακρύνει τα πλακίδια από το μηχάνημα. Αυτό θα 

παρέχει τη δυνατότητα στο εργαστήριο, να πραγματοποιεί διαδικασία ανοσοϊστοχημείας και σε ώρες 

που κανείς δεν είναι παρόν στο εργαστήριο, π.χ. τις βραδινές ώρες.  

14. Το εύρος του όγκου του αντιδραστηρίου που διοχετεύεται να είναι από 100μl ανά πλακίδιο και να 

ρυθμίζεται ανάλογα με την θέση και το μέγεθος της τομής. 

15. Να πραγματοποιείται διοχέτευση όλων των επιβλαβών αποβλήτων σε ειδική φιάλη για σωστότερη, 

ασφαλέστερη και ευκολότερη απόρριψη. 

16. Να έχει την δυνατότητα διεκπεραίωσης δυο διαφορετικών διαδικασιών ανοσοϊστοχημείας στο ίδιο 

πλακίδιο (Διπλή Χρώση). 

17. Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο, καθώς και σε πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίων 

(LIS) νοσοκομείου. 

18. Λειτουργία σε 220 /240 volt ( +- 10%), 50 Hz ( +-2Hz). 

19. Η προσφέρουσα εταιρία να διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό για επίδειξη και εκμάθηση της χρήσης και 

του προγραμματισμού για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο από το εργαστήριο. 

20. Η προσφέρουσα εταιρία να έχει δυνατότητα service ανά πάσα στιγμή. 

21. Το μηχάνημα να φέρει σήμανση CE Mark/IVD και να κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή 

πιστοποιημένα πρότυπα ISO9001:2008 και ISO13485:2003. 
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ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ 

1. Πλήρες υπερευαίσθητο ΚΙΤ ανίχνευσης ανοσοϊστοχημείας ενός σταδίου που να διαθέτει όλα 
τα αντιδραστήρια, κατάλληλο για όλα τα ανοιχτά μηχανήματα και για εξετάσεις στο χέρι 
(manual).  

2. Το ΚΙΤ ανίχνευσης να βασίζεται στην τεχνολογία του πολυμερούς με την μέθοδο δεξτράνης 
(Dextran -100 μόρια HRP ανά 20 μόρια δευτεροταγούς αντισώματος συνδεδεμένα ανά 
δομικής αλυσίδας – backbone), ή ισοδύναμο και να  είναι κατάλληλο για μονοκλωνικά και 
πολυκλωνικά αντισώματα χωρίς τη χρήση Protein Block. 

3. Να έχει πρωτόκολλο των 20-30 λεπτών επώασης (Να προσκομιστεί επίσημη λίστα του οίκου 
του εξωτερικού με τις αραιώσεις των αντισωμάτων που επιτυγχάνονται με την χρήση του 
κιτ) 

4. Το ΚΙΤ να είναι πλήρες και να διαθέτει, διαλύματα υπεροξειδάσης, διαλύματα ανίχνευσης 
ενός σταδίου, αντιδραστήρια ενίσχυσης του σήματος δευτερογενούς (amplification), όπου 
αυτό κρίνεται απαραίτητο, ρυθμιστικά διαλύματα για την αποπαραφίνωση & την αποκάλυψη 
επιτόπων ταυτόχρονα με pH 9,  διαλύματα έκπλυσης και διαλύματα χρωμογόνου DAB. 

5. Να διαθέτει αντιδραστήρια ενίσχυσης του σήματος δευτερογενούς (amplification), 
διαφορετικά για mouse και rabbit αντισώματα. 

 


