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Προς 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
Nίκης 2, 145 61 Κηφισιά

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη

Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757  e-mail: prom12@kat-hosp.gr
Αθήνα, 26/11/2015

Αρ.Πρωτ. 565/2015/ΕLF/DK
ΑΦΟΡΑ: Απάντηση σε Ανακοίνωση – Πρόσκληση με αρ.πρωτ. 13303/29-10-2015 υποβολής τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό.  Οι τεχνικές προδιαγραφές θα αφορούν στον συνοδό εξοπλισμό δηλαδή στους αναλυτές στους οποίους εκτελούνται οι εξετάσεις των παρακάτω εργαστηρίων: Μικροβιολογικό, Αιματολογικό, Αιμοδοσία, Παθολογοανατομικό, Κυτταρολογικό, Βιοχημικό και Ερευνητικό Κέντρο.
Συγκεκριμένα για το υλικό  με Α/Α 155 , Κωδικός ΚΕΟΚΕΕ: 11.70.02.03.001, είδος  ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ (BIOCHEMICAL) CPV: 33696300-8, ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΧΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ), η εταιρεία μας σας προτείνει τις παρακάτω γενικές τεχνικές προδιαγραφές που επιτρέπουν την συμμετοχή μεγάλου αριθμών εταιρειών. 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΥΡΩΝ

1.Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος χωρίς να απαιτείται η συνεχής παρουσία χειριστή.

2.Να προσδιορίζει ταυτόχρονα τις ακόλουθες   παραμέτρους με το παρακάτω εύρος μέτρησης .

1. ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

Εύρος Neg.-Τrace-30-100-300 mg/dl

2.  ΝΙΤΡΙΚΑ 

Εύρος  Neg.-Pos
3. ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΣΤΕΡΑΣΗ

Εύρος Neg.-Ca15- Ca70- Ca 125- Ca 500 Leuko/μL
4. ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝH 

Εύρος Neg.- Ca10- Ca25- Ca 80- Ca200 Ery/μL
5. ΓΛΥΚΟΖΗ

Εύρος Neg.-100-250-500-1000 mg/dl 

6. ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ

Εύρος Neg.-1-3-6 mg/dl
7. ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ

 Εύρος 0,2-1-2-4-8 mg/dl 

8. ΚΕΤΟΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Εύρος Neg.-5-15-40-80 mg/dl

9. ΧΡΩΜΑ 

Εύρος Αχρωμο –κοκκινο-μπλε-πρασινο-κιτρινο-καφε-πορτοκαλι-βαθυ μωβ

10. ΟΨΗ

Εύρος καθαρο-ελαφρα θολερο -θολερο

11. CREATININE
Εύρος  10-50-100-200-300 mg/dl

12. ABSORBIC ACID 

Εύρος 0-10-25-50-100 mg/dl
13. MICROALBUMIN 

Eύρος 10-30-80-150mg/l

14. PH  
Ευρος 5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9 
15. Specific gravity 

Ευρος 1,000-1,050
3.O αναλυτής να  μετρά το ειδικό βάρος των ούρων με διαθλασίμετρο  και να προσδιορίζει τη θολερότητα του δείγματος με θολοσίμετρο για μεγαλύτερη ακρίβεια.

4. Ο αναλυτής να έχει την δυνατότητα μέτρησης επιπλέον και τoυ  Ca   στα ούρα. 

5. Να είναι μεγάλης παραγωγικότητας άνω των 230 δειγμάτων την ώρα

6. Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή και αναγνώστη γραμμικού κώδικα  (Bar Code Reader).

7. Να κάνει απαραίτητα αυτόματη διόρθωση αποτελεσμάτων βάση της θερμοκρασίας, επιπλέον να κάνει αυτόματη διόρθωση  αποτελεσμάτων βάση pH, και βάση ειδικού βάρους και χρώματος. Να γίνει παραπομπή σε εγχειρίδιο χρήσης και προσπέκτους .

8. Να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 50 δειγμάτων και να δέχεται επείγοντα  δείγματα.

9. Να διαθέτει μεγάλη οθόνη LCD αφής και ενσωματωμένο εκτυπωτή και να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με το LIS του νοσοκομείου.

10. Να αποθηκεύει μεγάλο αριθμό αποτελεσμάτων δειγμάτων ασθενών άνω των 8000 στην μνήμη του αναλυτή.

11. Να είναι αναλυτής  random access , συνεχούς φόρτωσης αντιδραστηρίων (strip ούρων ) χωρίς να απαιτείται  διακοπή της ρουτίνας του αναλυτή για προσθήκη νέων αντιδραστηρίων (strip) .

12. Να είναι αναλυτής συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων ούρων και να αναδεύει όλα τα δείγματα πριν την μέτρηση τους.

13. Τα (strip ούρων) για τον αναλυτή  να μπορούν απαραίτητα να χρησιμοποιηθούν και για ανάγνωση στο  χέρι ώστε να υπάρχει δυνατότητα χρήσης τους και χωρίς τον αναλυτή σε όλες τις παραμέτρους εκτός χρώματος και όψης .

14. Να διαθέτει controls και calibrators από τον ίδιο οίκο κατασκευής του αναλυτή, να προσφερθούν σε ποσότητες ανάλογα όπως ορίζει ο οίκος κατασκευής.

15. Nα  αναδεύει  αυτόματα τα δείγματα ούρων για την καλύτερη  ομογενοποίηση τους.

16. Να χρησιμοποιεί τα φίλτρα  525,572,610,660 nm για τις μετρήσεις όλων των παραμέτρων.

17. Να μετρά το χρώμα με ειδικό χρωματικό αισθητήρα και την θολερότητα με θολοσίμετρο.

18. Να διαθέτει Stat επιλογή για μέτρηση επειγόντων δειγμάτων 

20. Να συνδέεται μέσω  γέφυρας  με αυτόματο σύστημα μικροσκόπισης ούρων για την ταυτόχρονή μέτρηση της μικροσκόπισης των ούρων τουλάχιστον σε 12 διαφορετικές κατηγορίες (Λευκά αιμοσφαίρια, Σωροί λευκών αιμοσφαιρίων, Ερυθρά αιμοσφαίρια, Πλακώδη και Μη-πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα, Υαλώδεις και Παθολογικοί κύλινδροι, Κρύσταλλοι, Βακτήρια, Μύκητες, Βλέννη και Σπερματοζωάρια ).

21. Nα προσφέρονται απαραίτητα όλα τα απαιτούμενα υλικά με τις αντίστοιχες ποσότητες συσκευασιών για την ορθή λειτουργία του αναλυτή όπως controls, calibrators, καθαριστικά διαλύματα και ταινίες ούρων για την εκτέλεση των ζητούμενων εξετάσεων.

22. Να επισυνάπτονται απαραίτητα τα CΕ, ISO ,  του οίκου παραγωγής καθώς και τα ένθετα και τα MSDS των προσφερόμενων αντιδραστηρίων . 

Μετά τιμής 

Καπατσώρης Διονύσης

Προϊστάμενος Πωλήσεων.
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