[image: image1.emf] 

 

[image: image2.png]sonsoubBeiq |edipaIN







 


Προς 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
Nίκης 2, 145 61 Κηφισιά

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη

Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757  e-mail: prom12@kat-hosp.gr
Αθήνα, 26/11/2015

Αρ.Πρωτ. 567/2015/ΕLF/DK
ΑΦΟΡΑ: Απάντηση σε Ανακοίνωση – Πρόσκληση με αρ.πρωτ. 13303/29-10-2015 υποβολής τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό.  Οι τεχνικές προδιαγραφές θα αφορούν στον συνοδό εξοπλισμό δηλαδή στους αναλυτές στους οποίους εκτελούνται οι εξετάσεις των παρακάτω εργαστηρίων: Μικροβιολογικό, Αιματολογικό, Αιμοδοσία, Παθολογοανατομικό, Κυτταρολογικό, Βιοχημικό και Ερευνητικό Κέντρο.
Συγκεκριμένα για το υλικό  με Α/Α 1 , Κωδικός ΚΕΟΚΕΕ: 13.01.01.01.004, είδος  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ  (HAEMATOLOGY) CPV: 33696200-7, ΠΛΗΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ 5 ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ, η εταιρεία μας σας προτείνει τις παρακάτω γενικές τεχνικές προδιαγραφές που επιτρέπουν την συμμετοχή μεγάλου αριθμών εταιρειών. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

1. Να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, τελευταίας γενιάς και κατασκευής τελευταίας τριετίας.  Να περιγραφεί αναλυτικά η αρχή λειτουργίας του καθώς και τα όρια γραμμικότητας του στις μετρούμενες παραμέτρους.

2. Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι 60 δείγματα την ώρα

3. Να είναι ολικού αίματος και η απαιτούμενη ποσότητα να μην υπερβαίνει τα 300μL ολικού αίματος. 

4. Να δέχεται ολικό αίμα από σωληνάριο με EDTA . 

5. Να μετρά και να  δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα στις παρακάτω 24 παραμέτρους τόσο στα φυσιολογικά όσο και στα παθολογικά δείγματα.  

	WBC 
	Αριθμός Λευκών αιμοσφαιρίων

	LYM% 
	Λεμφοκύτταρα %

	LYM# 
	Λεμφοκύτταρα #

	MONO% 
	Μονοκύτταρα  %

	MONO# 
	Μονοκύτταρα #

	NEUT% 
	Ουδετερόφιλα %

	NEUT# 
	Ουδετερόφιλα #

	EOS% 
	Ηωσινόφιλα %

	EOS# 
	Ηωσινόφιλα #

	BASO% 
	Βασεόφιλα %

	BASO# 
	Βασεόφιλα #

	
	

	RBC 
	Αριθμός Ερυθρών αιμοσφαιρίων

	HGB 
	Αιμοσφαιρίνη

	HCT 
	Αιματοκρίτης

	MCV 
	Μέσος όγκος ερυθροκυττάρων

	MCH 
	Μέση ποσότητα Hb ανά ερυθροκύτταρο

	MCHC 
	Μέση συγκέντρωση Hb στα ερυθροκύτταρα του δείγματος

	RDW% 
	Εύρος κατανομής όγκου ερυθροκυττάρων

	RDWa 
	Εύρος κατανομής όγκου ερυθροκυττάρων

	
	

	PLT
	Αριθμός Αιμοπεταλίων

	PCT
	Αιμοπεταλιοκρίτης

	LPCR*
	Λόγος Συγκέντρωσης μεγάλων αιμοπεταλίων 

	PDW
	Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων

	MPV 
	Μέσος όγκος αιμοπεταλίων 


6. Να διαθέτει οθόνη με εσωτερικό επεξεργαστή στην οποία να εμφανίζει τα αποτελέσματα των μετρήσεων ενώ ταυτόχρονα να εκτυπώνει ιστογράμματα λευκών, ερυθρών, αιμοπεταλίων. 

7. Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη αφής και δυνατόtητα stand by λειτουργίας .

8. Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης να γίνεται με αντιδραστήρια  χωρίς κυάνιο όπως επιβάλλεται από τη σχετική Ευρωπαϊκή νομοθεσία για προστασία του περιβάλλοντος

9. Το προσφερόμενο μηχάνημα να διαθέτει εξελιγμένο σύστημα δειγματοληψίας με περιστροφική βαλβίδα κατανομής, ώστε  να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και η  ορθότητα της δειγματοληψίας. Να κατατεθεί ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος. 

10. Το λογισμικό του οργάνου να διαθέτει πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας των αποτελεσμάτων με τη χρήση control. 

11. Να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης της στάθμης και την ποιότητας των αντιδραστηρίων με σκοπό την άμεση  και έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών.

12. Να ξεπλένεται αυτόματα, χωρίς καμία επέμβαση του χειριστή, και να έχει διαγνωστικά προγράμματα για τον έλεγχο των ηλεκτρονικών και μηχανικών μερών του κατά τη λειτουργία του.

13. Να διαθέτει πρόγραμμα βαθμονόμησης όλων των άμεσα μετρούμενων βασικών παραμέτρων για την εξασφάλιση της ορθότητας των αποτελεσμάτων. 

14. Ο αναλυτής να έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει αυτόματα δείγματα στην μνήμη του, με σκοπό την ανάκληση τους και περαιτέρω επεξεργασία ή και επανέλεγχο τους.

15. Να έχει τη δυνατότητα για σύνδεσή με εξωτερικό υπολογιστή κατά προτίμηση μέσω θύρας USB η οποία και εξασφαλίζει ταχύτατη μεταφορά δεδομένων.

16. Η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει  πρότυπο ανθρώπινο (control) αίμα και πρότυπο αίμα ρύθμισης (calibration standard) για την ρύθμιση και τον έλεγχο του αναλυτή

17. Να προσφερθεί σύστημα ups για προστασία του αναλυτή  από διακοπές και αυξομειώσεις της τάσης του δικτύου.  

18. Να απαιτούνται μόνο 3 αντιδραστήρια λειτουργίας για οικονομικότερη λειτουργία 

19. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα πλήρως οργανωμένο τμήμα τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης με πολυετή εμπειρία στο χώρο των αιματολογικών αναλυτών.
Μετά τιμής 

Καπατσώρης Διονύσης

Προϊστάμενος Πωλήσεων.
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