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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
Nίκης 2, 145 61 Κηφισιά

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη

Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757  e-mail: prom12@kat-hosp.gr
Αθήνα, 26/11/2015

Αρ.Πρωτ. 567/2015/ΕLF/DK
ΑΦΟΡΑ: Απάντηση σε Ανακοίνωση – Πρόσκληση με αρ.πρωτ. 13303/29-10-2015 υποβολής τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό.  Οι τεχνικές προδιαγραφές θα αφορούν στον συνοδό εξοπλισμό δηλαδή στους αναλυτές στους οποίους εκτελούνται οι εξετάσεις των παρακάτω εργαστηρίων: Μικροβιολογικό, Αιματολογικό, Αιμοδοσία, Παθολογοανατομικό, Κυτταρολογικό, Βιοχημικό και Ερευνητικό Κέντρο.
Συγκεκριμένα για το υλικό  με Α/Α 16 , Κωδικός ΚΕΟΚΕΕ: 13.90.90.90.900, είδος  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ  (HAEMATOLOGY) CPV: 33696200-7, Εξέταση αερίων αίματος, η εταιρεία μας σας προτείνει τις παρακάτω γενικές τεχνικές προδιαγραφές που επιτρέπουν την συμμετοχή μεγάλου αριθμών εταιρειών. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

· Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, μικρού όγκου.

· Να έχει δυνατότητα άμεσης μέτρησης των παραμέτρων : PO2, PCO2, tHb, SO2, Na +, K+, Ca ή Urea, lactate  με χρήση κατάλληλης κασέτας .

· Να έχει δυνατότητα υπολογισμού των παραμέτρων : HCO3, BE, BEecf, BEact, BB, tCO2, st. HCO3 , st.pH, O2ct, Hct , cH+, AaDO2, nCa++, P50

· Η βαθμονόμηση να γίνεται αυτόματα πριν από κάθε μέτρηση ώστε να εξασφαλίζεται η ορθότητα των αποτελεσμάτων.

· Να έχει όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος συντήρησης. Να μην χρειάζεται προληπτική συντήρηση και service (αλλαγή μεμβρανών, ηλεκτροδίων κ.τ.λ).

· Να δέχεται ολικό αίμα απο σύριγγα και τριχοειδές έως 130μl. Να μην υπάρχει επιμόλυνση μεταξύ των δειγμάτων.

· Να παρέχεται πλήρη ασφάλεια στο προσωπικό από επιμολύνσεις τόσο κατά την είσοδο του δείγματος όσο και κατά την απόρριψη των αποβλήτων.

· Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη LCD και εκτυπωτή και  δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό υπολογιστή LIS
· Να δύναται να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία με μεγάλο χρόνο αυτόνομης λειτουργίας.

· Να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης αποτελεσμάτων ασθενών.

· Οταν δε βρίσκεται σε λειτουργία να μην κάνει καμία κατανάλωση αντιδραστηρίων και να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας για λειτουργία.

· Οι κασέτες μέτρησης να διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου .

· Οι προσφερόμενες συσκευασίες να είναι όσο το δυνατον πιο μικρές  ει δυνατόν ανά μία, για να προσαρμόζονται με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου χωρίς το κίνδυνο  λήξης τους πριν την χρήση τους.

· Να υπάρχει δέσμευση εκπαίδευσης του προσωπικού του εργαστηρίου στο χειρισμό του μηχανήματος και εκπαίδευσης του αρμόδιου τεχνικού τμήματος.

· Να λειτουργεί σε τάση 220V/50Hz
· Η ίδια εταιρεία που προσφέρει τον αναλυτή αερίων αίματος, θα χορηγεί και όλα τα αναλώσιμα υλικά και θα αναλαμβάνει το service – επισκευή μόλις κληθεί.

Μετά τιμής 

Καπατσώρης Διονύσης

Προϊστάμενος Πωλήσεων.
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