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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

	1. Να λειτουργεί υπό τάση 220V.

	2. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και απλός στη χρήση.

	3. Να διαθέτει υψηλής ακρίβειας φωτομετρικό σύστημα ανάκλασης με τουλάχιστον 4 μήκη κύματος. 

	4. Να χρησιμοποιεί ταινίες ούρων 10 ή 11 παραμέτρων οι οποίες να μπορούν να διαβαστούν και οπτικά χωρίς την αναγκαιότητα χρήσης του αναλυτή. Οι ταινίες να έχουν μεγάλη ημερομηνία λήξεως (άνω των 18 μηνών).  Η βαθμονόμηση του αναλυτή να γίνεται αυτόματα μέσω ειδικού barcode strip το οποίο να βρίσκεται εντός της συσκευασίας των ταινιών. 

	5. Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 500 ταινιών ανά ώρα. 

	6. Να είναι συνεχούς φόρτωσης. Οι χρόνοι επώασης να τηρούνται αυτόματα εντός του μηχανήματος και επακριβώς ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Μετά το πέρας του σταδίου της επώασης η φωτομέτρηση, η εκτύπωση του αποτελέσματος και η απόρριψη της ταινίας στα απόβλητα να πραγματοποιείται αυτομάτως. 

	7. Να διαθέτει ευκρινή οθόνη LCD καθώς και ενσωματωμένο εκτυπωτή. Nα διαθέτει εσωτερικό χώρο αυτόματης απόρριψης των χρησιμοποιημένων ταινιών εύκολα και άμεσα προσβάσιμο.

	   8. Να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας λίστας εργασίας μέσω bar-code reader ή χειροκίνητης    
   εισαγωγής στοιχείων μέσω ενσωματωμένου ή εξωτερικού πληκτρολογίου. Μετά τη φόρτωση να    
   ανιχνεύει αυτόματα την κάθε ταινία και να τη συσχετίζει με το barcode του δείγματος.

	9. Να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης τουλάχιστον 1000 αποτελεσμάτων ασθενών. Να έχει τη δυνατότητα έκφρασης των αποτελεσμάτων σε διάφορες μονάδες (πχ. arbitrary, conventional, ISI) και επίσης να έχει τη δυνατότητα επιλογής της σειράς εκτύπωσης των παραμέτρων. Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας των παραμέτρων για διόρθωση των αποτελεσμάτων.

	10. Να έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με αναγνώστη γραμμικού κώδικα (bar code reader) για τα δείγματα αλλά και εξωτερικό πληκτρολόγιο.

	11. Να διαθέτει υποδοχές αμφίδρομης διασύνδεσης με εξωτερικό Η/Υ και εργαστηριακό LIS.    

	12. Να έχει μικρές διαστάσεις επί πάγκου



